
MOBILIARIO DE ALMACÉN - CARRO COMBINADO
772 G.60

MEDIDAS 640 x 480 mm
ALTURA  1600 mm

ESTRUCTURA MONOBLOQUE
        • Acero inoxidable AISI-304. Unión con remaches y soldadura TIG.

SUPERIOR - PANELES ISO
        • Flexibilidad de organización del interior del carro. 
        • Bandejas regulables, fenólico, para material voluminoso.
 
INFERIOR - CONJUNTO MARCO CAJONES ISO 
        • Apertura total.
        • Correderas de bolas de acero con sistema de retención. 
        • Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
        • Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
        • Marco interior ISO 600 x 400 mm.
        • Frente de cajón de polietileno, espesor 10 mm, 6 colores (Ref. G, Y, W, B, F, R).
        • Asa ergonómica.
        • Portatarjetas con tarjetas blancas, extraíbles.
   
CAJONES ISO 600 x 400 mm
        • Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS.
        • Norma ISO 3394

CARROS ESTÁTICOS 
        • Ruedas Ø 100 mm. 
        • 2 antiestáticas, 2 con freno parte frontal.

772 G.60

ACCESORIOS 

60 BANDEJA REGULABLE
   


