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SQS-sarja - 480 x 480 mm. 			 
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään luokan 
I lääkinnällisinä laitteina.

300-sarja -  ISO 640 x 480 mm. / 900 x 630 mm. 
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään luokan 
I lääkinnällisinä laitteina.

700-sarja - Säilytys ISO 640 x 480 mm. 
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään
ei lääkinnällisinä sairaalakalusteina.

SQM-sarja - 480 x 480 mm. 
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään luokan 
I lääkinnällisinä laitteina. 

100-sarja - ISO 640 x 480 mm. 
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään luokan 
I lääkinnällisinä laitteina.

600-sarja - Kuljetus ISO 640 x 480 mm. / 900 x 630 mm. 
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään
ei lääkinnällisinä sairaalakalusteina.

500-sarja - Kuljetus 900 x 570 mm.
Kaikkia tämän sarjan vaunuja pidetään
ei lääkinnällisinä sairaalakalusteina.

1. YLEISTÄ

Tätä käyttöohjetta sovelletaan kaikkiin INSAUSTI-tuotteisiin ja -sarjoihin. 
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Vaunut ovat suunniteltu sairaala käyttöön tarvikkeiden varastointiin ja/tai kuljettamiseen. 

3. VARASTOINTI

INSAUSTI laitteille ei ole erityisiä varastointi vaatimuksia. 

4. HUOLTO

INSAUSTI-sairaalavaunut eivät vaadi teknistä huoltoa; tukeva rakenne takaa, että Insausti-kärryt 
kestävät aikaa ilman teknisiä häiriöitä.
Puhdistusohjeet: 

4.1. POLYETEENIN JA POLYPROPEENIN OSIEN PUHDISTAMINEN

Työtaso, laatikostot, alaslaskettava lokero ja lisävarusteet ovat polyeteeniä, PE. 
Neliskulmaiset laatikot ovat polypropeenia, PP.

- Puhdistus: liota kangas saippualla ja vedellä, väännä ja pyyhi pinta. 
- Älä sekoita kemikaaleja puhdistuksen aikana.
- Polyeteeni ja polypropeeni voivat joutua kosketuksiin monien kemikaalien kanssa. Jos vuotoja tulee,    	
   puhdista pinta välittömästi, jotta kemikaali ei pääse vaikuttamaan pintaan.
- Korkea kemikaalien kestävyys: 100% puhdas alkoholis 100 % puhdas alkoholi (ei laimennettu), 
   valkaisuaineet, pesuaineet, saippualiuokset, öljyt, kiillotusaineet, vesipitoinen ammoniakki, klooriheksidiini.
- Osittainen kemikaalien kestävyys: asetoni, bentseeni, etyylieetteri, bensiini, otsoni, tolueeni.
- Ei kestä kemikaaleja: dikloorimetaani, fluorihiilivedyt, perkloorietyleeni, trikloorietyleeni. 

2. TUOTTEIDEN TARKOITUS
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TYÖTASO PE

ETULAATIKOT PE

KOKOONTAITETTAVA TARJOTIN PE

NELIÖLAATIKOT PP



4.2. RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN PUHDISTAMINEN AISI- 304

Ruostumaton teräs vaatii jatkuvaa ylläpitosiivousta. 
Monobloc-rakenne, lisävarusteet.
- Puhdistus: liota liinaa saippualla ja vedellä, väännä ja pyyhi ruostumattoman teräksen pinta.
- Kuivaa pinta nopeasti, käytä imukykyistä liinaa.
- Kun teräs on kuivunut, levitä suoja-aine.
Esimerkki suoja-aineesta:
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu huoltopesusuihke
• Valmistaja: WURTH
• Viite 0893121
• Lue etiketin ohjeet ennen käyttöä.
- Älä käytä kloorattuja aineita 

4.3. ISO-LAATIKOIDEN PUHDISTUS

- ISO-laatikot 600 x 400 mm: ABS. Pesukone:
   Enintään + 60º C
   Vähintään - 20º C

- ISO-laatikot ja jakajat: PC, läpinäkyvä polykarbonaatti. Pesukone:
   Enintään + 60º C
   Vähintään - 20º C
   Kuumapesukelpoinen tavanomaisissa terveydenhuollon pesukoneissa 90 °C:n kuivauslämpötilassa.

- Molemmat: liota liinaa saippualla ja vedellä, väännä ja pyyhi.
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5. LISÄVARUSTEIDEN KOKOAMINEN

Insausti toimittaa vaununsa pääkomponentit täysin koottuina: 

- Työntökahva
- Pyörät
- Vetolaatikot
- Tunnistekortit

Suurinosa lisävarusteista toimitetaan täysin koottuna, kuten: 
- Lukitus
- Kaasupulloteline
- Alastaittuva sivutaso
- Kiskot
- Sähköliitäntäkanta

Erityistä kokoonpanoa vaativissa lisävarusteissa on mukana kokoonpano-ohjeet tai piirustukset.

6. KORJAUKSET

INSAUSTI toimittaa pyynnöstä vaunun sarjanumeron mukaan tarvittavat varaosat ja ohjeet niiden 
kokoamiseen.
INSAUSTI:lla on varaosia vähintään 10 vuoden ajan lääkinnällisten vaunujen ostopäivästä. 

7. RISKINARVIOINTI

Kaikille tuotteillemme on tehty riskinarviointi, ja sen tuloksena kaikki analysoidut riskit ovat hy-
väksyttäviä, jos vaunuja käytetään aiottuun tarkoitukseen.
Jos vaunuun on asennettu sähköliitäntäkanta, viite 38EU/US/UK/CH, tämä laite on merkitty CE 
60601-1 -merkillä ja sähkövaaramerkillä. 

MRI-vaunut: .3 Tesla, MRI-vaatimustenmukaisuustodistus.   

NELIÖLAATIT: Täysaukko, teräksiset kuulalaakeroidut liukumäet kiinnitysjärjestelmällä, MAX. 10 kg 
per laatikko. Avaa laatikot yksitellen.

600 x 400 mm ISO LAATIKOT: Kokonaisaukko, teräksiset kuulalaakeroidut liukumäet, joissa 
kiinnitysjärjestelmä, MAX. 20 kg per laatikko. Avaa laatikot yksitellen.
Yksittäisvaunulle 640 x 480 mm ja tuplavaunulle 900 x 630 mm.
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8. TUNNISTAMINEN JA JÄLJITETTÄVYYS

VAUNUT

REF. 34 ELVYTYSLAUTA

REF. 40 NESTEENANTOTELINE

REF. 41 KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ NESTEENANTOTELINE

Kaikkia CE-merkinnällä varustettuja tuotteita pidetään luokan I lääkinnällisinä laitteina ja ne 
noudattavat lääkinnällisistä laitteista annettua asetusta (EU) 2017/745 (MDR).
Euroopan tietopankki EUDAMED SRN - numero ES-MF- 000003261. 
AEMPS - terveysalan lupa 7439-PS. 
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