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BRUKERMANUAL

 DESIGN / BYGG / INNOVERE



SQS-serien - 480 x 480 mm.    
Alle vognene i denne serien er medisinske  
enheter i klasse I.

300-serien - 640 x 480 / 900 x 630 mm. 
Alle vognene i denne serien er medisinske  
enheter i klasse I.

700-serien - Lagerserien 640 x 480 / 
                        900 x 630 mm.
Alle vognene i denne serien er organisatoriske   
sykehusmøbler.

SQM-serien - 480 x 480 mm. 
Alle vognene i denne serien er medisinske   
enheter i klasse I.

100-serien - 640 x 480 mm. 
Alle vognene i denne serien er medisinske   
enheter i klasse I.

600-serien - Transportserien 640 x 480 / 900 x 630 mm. 
Alle vognene i denne serien er organisatoriske   
sykehusmøbler.

500-serien - Transportserien 900 x 570 mm.
Alle vognene i denne serien er organisatoriske   
sykehusmøbler.

1. GENERELT

Denne bruksanvisningen gjelder for alle serier og vogner laget av INSAUSTI.
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STATISKE VOGNER SVÆRT MOBILE VOGNER



INSAUSTIs medisinske vogner er lagt for å lagre og transportere alle materialer som brukes i de 	
forskjellige delene av et sykehus.

3. LAGRING

Ingen spesiell lagring er nødvendig.

4. VEDLIKEHOLD

INSAUSTIs medisinske vogner trenger ikke teknisk vedlikehold. Robustheten til monoblokkstrukturen 
sikrer at de tåler bruk over tid uten tekniske problemer.

4.1. RENGJØRING AV POLYETYLEN- OG POLYPROPYLEN-DELENE AV VOGNEN OG TILBEHØRET

- Rengjøring: Fukt en klut med såpe og vann, vri opp og rengjør.
- Ikke bland kjemiske produkter under rengjøring.
- Svært motstandsdyktig: 100 % ren alkohol (ikke fortynnet), blekemiddel, vaskemiddel, såpeløsninger,           	
   oljer, fett, ammoniakkløsning, klorheksidin
- Delvis motstandsdyktig: aceton, benzen, dietyleter, bensin, ozon, toluen
- Ikke motstandsdyktig: diklormetan, fluorerte hydrokarboner, perkloretylen, trikloretylen
- Ved kontakt med kjemiske produkter må de ikke få virke. Rengjør umiddelbart.

2. PRODUKTENES TILTENKTE BRUK
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PE-ARBEIDSOVERFLATE

PE-SKUFFEFRONTER

PE-FOLDESKUFF

PP-FIRKANTSKUFFER



4.2. RENGJØRE AISI-304 RUSTFRITT STÅL

Rustfritt stål trenger løpende rengjøring for å holde det vedlikeholdt.
Monoblokkstruktur, tilbehør
- Rengjøring: Fukt en klut med såpe og vann, vri opp og rengjør det rustfrie stålet.
- Tørk raskt av overflaten. Bruk en absorberende klut.
- Det bør påføres et konserveringsmiddel etter at stålet er tørt.
- Klorholdige produkter må ikke brukes.
Eksempel:
Spray vedlikeholdsrens
 • Produsent: WURTH
 • Ref. 0893121
 • Se instruksjonene på etiketten før bruk.

4.3. RENGJØRING AV ISO-SKUFFER 

- 600 x 400 mm ABS ISO-skuffer. Maskinvask:
   Maksimum +60 ºC
   Minimum -20 ºC

- Gjennomsiktig polykarbonat PC ISO-skuffer og -separatorer. Maskinvask:                                                         	
   Maksimum +120 ºC
   Minimum -40 ºC
   Kan vaskes i varmt vann i en helseinstitusjonsvaskemaskin hvor tørketemperaturen er 90 ºC.

Manuell rengjøring: fukt en klut med såpe og vann, vri opp og rengjør.
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5. INSTALLERING AV TILBEHØR

INSAUSTI leverer vognen med noe tilbehør installert allerede. 
Eksempel: ref. 30, 36, 37L

Tilbehør som krever installasjon eller montering leveres sammen med egne instruksjoner.
Eksempel: ref. 26(RA4.A5), 28, 40

6. REPARASJONER

INSAUSTI leverer de nødvendige delene og monteringsinstruksjonene, som samsvarer med 	
vognens serienummer.
INSAUSTI fører reservedeler i minst 10 år etter kjøpsdatoen for de medisinske vognene.

7. RISIKOVURDERING

Samtlige har blitt ansett som akseptable for forventet bruk av vognen.
Hvis vognen har elektrisk tilkobling, jf. 38EU/US/UK/CH, har elementet 16 A 3500 W maks.

MRI-vogner: 3 Tesla. MR-samsvarssertifikat

Full åpning, stålkuleløpere med holdesystem.
Skuffene åpnes individuelt.

4

600 x 400 mm ISO-SKUFFER 
Maks 20 kg per skuff

FIRKANTSKUFFER 
Maks 10 kg per skuff



8. IDENTIFIKASJON OG SPORBARHET

VOGNER 

REF. 34 CPR-BRETT

REF. 40 SERUMHOLDER

REF. 41 STØTTE FOR FORHØYET HENGER

Alle varene med CE-emblemet er medisinsk utstyr i klasse I og overholder (UE) 2017/745 
(MDR)-forskriften.
Europeisk databank EUDAMED SRN – nummer ES-MF-000003261
AEMPS – medisinsk lisens 7439-PS.
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9. BÆREKRAFT

Beskytt miljøet og resirkulere dette produktet hos nærmeste resirkuleringsanlegg når levetiden er 	
passert.

Materialene benyttet til å bygge den medisinske vognen og tilbehøret inneholder ikke farlige produkter. 
Demonter produktet og delene for å separere og resirkulere de forskjellige materialene individuelt.

Avhending eller resirkulering av brukte produkter og emballasje, må utføres i samsvar med gjeldende 
lovbestemmelser i alle land. Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for nærmere informasjon.
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