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BENUTZERANLEITUNG

ENTWERFEN / BAUEN / INNOVIEREN



Serie SQS - 480 x 480 mm.    Alle 
Wagen dieser Serie sind als Medizinprodukte der 
Klasse I eingestuft.

Serie 300 - 640 x 480 / 900 x 630 mm.   
Alle Wagen dieser Serie sind als   
Medizinprodukte der Klasse I eingestuft.

Serie 700 - Aufbewahrung 640 x 480 /   
900 x 630 mm. Alle Wagen dieser Serie sind als  
Organisationsmöbel für Krankenhäuser  
eingestuft.

Serie SQM - 480 x 480 mm. 
Alle Wagen dieser Serie sind als Medizinprodukte  
der Klasse I eingestuft.

Serie 100 - 640 x 480 mm. 
Alle Wagen dieser Serie sind als Medizinprodukte  
der Klasse I eingestuft.

Serie 600 - Transport 640 x 480 / 900 x 630 mm.  
Alle Wagen dieser Serie sind als Organisationsmöbel  
für Krankenhäuser eingestuft.

Serie 500 - Transport 900 x 570 mm.
Alle Wagen dieser Serie sind als Organisationsmöbel  
für Krankenhäuser eingestuft.

1. ALLGEMEIN

Diese Benutzeranleitung gilt für alle Wagen und Produktserien von INSAUSTI.
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STATIONÄRE WAGEN WAGEN MIT HOHER MOBILITÄT



Die medizinischen Wagen von INSAUSTI sind für die Aufbewahrung und den Transport aller   
Materialien in den verschiedenen Bereichen eines Krankenhauses konzipiert.

3. LAGERUNG

Eine besondere Lagerung ist nicht erforderlich.

4. WARTUNG

Die medizinischen Wagen von INSAUSTI benötigen keine technische Wartung. Die Robustheit der  
Monoblock-Struktur sorgt dafür, dass sie den Lauf der Zeit ohne technische Probleme überstehen.

4.1. REINIGUNG DER POLYETHYLEN- UND POLYPROPYLENTEILE DES WAGENS UND DES ZUBEHÖRS
- Reinigung: Ein Tuch mit Wasser und Seife anfeuchten, auswringen und reinigen.
- Bei der Reinigung keine Chemikalien vermischen.
- Hohe Beständigkeit: 100 % reiner Alkohol (unverdünnt), Bleichmittel, Reinigungsmittel, Seifenlösungen,      
   Öle, Fette, wässriger Ammoniak, Chlorhexidin.
- Partielle Beständigkeit: Aceton, Benzol, Ethyläther, Benzin, Ozon, Toluol.
- Nicht beständig gegen: Dichlormethan, fluorierte Kohlenwasserstoffe, Perchlorethylen, Trichlorethylen.
- Im Falle eines Kontakts mit Chemikalien ist es ratsam, diese nicht einwirken zu lassen. Sofort reinigen.

2. VERWENDUNGSZWECK DER PRODUKTE

2

ARBEITSFLÄCHE AUS PE

SCHUBLADENFRONTEN AUS PE

KLAPPTABLETT AUS PE

QUADRATISCHE SCHUBLADEN AUS PP



4.2. REINIGUNG VON EDELSTAHL AISI-304

Edelstahl erfordert eine kontinuierliche Reinigung zur Pflege.
Monoblock-Struktur, Zubehör.
- Reinigung: Ein Tuch mit Wasser und Seife anfeuchten, auswringen und den Edelstahl reinigen.
- Die Oberfläche schnell abtrocknen, dazu ein saugfähiges Tuch verwenden.
- Sobald der Stahl trocken ist, wird empfohlen, ein Konservierungsmittel aufzutragen.
- Keine chlorhaltige Produkte verwenden.
Beispiel:
Reinigungsspray zur Pflege
• Hersteller: WÜRTH
• Ref. 0893121
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung auf dem Etikett lesen.

4.3. REINIGUNG DER ISO-SCHUBLADEN

- Schubladen ISO 600 x 400 mm aus ABS. Maschinenwäsche:
   Maximal +60 °C
   Minimal -20 °C
- ISO-Schubladen und PC-Trennwände, transparentes Polycarbonat. Maschinenwäsche: 
   Maximal +120 °C
   Minimal -40 °C
   Waschbar in heißen, hygienischen Waschmaschinen mit einer Trocknungstemperatur von 90 °C.

Reinigung von Hand: Ein Tuch mit Wasser und Seife anfeuchten, auswringen und reinigen.
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• 



5. MONTAGE VON ZUBEHÖR

INSAUSTI liefert den Wagen mit einigen bereits montierten Zubehörteilen. 
Beispiel: Ref. 30, 36, 37L.

Zubehör, das montiert werden muss, enthält eine spezielle Anleitung.
Beispiel: Ref. 26(RA4.A5), 28, 40.

6. REPARATUREN

Anhand der Seriennummer des Wagens liefert INSAUSTI die erforderlichen Komponenten und eine 
Montageanleitung.
INSAUSTI hält Ersatzteile für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab dem Kaufdatum der 
medizinischen Wagen vor.

7. RISIKOBEWERTUNG

Sämtliche Ersatzteile sind für die vorgesehene Verwendung des Wagens zulässig.
Wenn der Wagen mit einem elektrischen Anschluss, Ref. 38EU/US/UK/CH, ausgestattet ist, lauten 
die Merkmale:
16 A, 3500 W max.
Wagen MRI: 3 Tesla, MRI-Zertifi kat.

Vollständige Öffnung, kugelgelagerte Stahlschienen mit Verriegelungssystem. 
Die Schubladen einzeln öffnen.
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SCHUBLADEN ISO 600 x 400 mm 
Maximal 20 kg je Schublade.

QUADRATISCHE SCHUBLADEN 
Maximal 10 kg je Schublade.



8. IDENTIFIZIERUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

WAGEN 

REF. 34 TAFEL RCP

REF. 40 INFUSIONSSTÄNDER

REF. 41 HÄNGEBÜGEL

Alle CE-gekennzeichneten Artikel gelten als Medizinprodukte der Klasse I und entsprechen der 
Verordnung (EU) 2017/745 (MDR).
Europäische Datenbank EUDAMED SRN - Nummer ES-MF-000003261.
AEMPS - Gesundheitslizenz 7439-PS.

5



9. NACHHALTIGKEIT

Schützen Sie die Umwelt und recyceln Sie dieses Produkt, wenn es das Ende seiner Nutzungsdauer 
erreicht hat, in der nächstgelegenen Reststoffverwertung.

Die Konstruktionsmaterialien des medizinischen Wagens und seines Zubehörs enthalten keine  
gefährlichen Produkte. Zerlegen Sie das Produkt und seine Komponenten, um die verschiedenen  
Materialien einzeln zu trennen und zu recyceln.

Die Entsorgung oder Wiederverwertung von gebrauchten Produkten und Verpackungen muss in  
Übereinstimmung mit den im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.  
Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen.
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